
KATI ATIK SORUNU 

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ 



KATI ATIK NEDİR? 

• Katı atıklar, insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri 
sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olabilecek 
kadar sıvı içermeyen her tür madde ve malzeme olarak 
tanımlanır. 



Türkiye’de 25,28 milyon ton belediye atığı 
toplanmıştır (2006) 

Tüm belediyelere uygulanan 2006 yılı Belediye Katı Atık 
İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 3225 belediyenin 
3115'inde katı atık hizmeti verildiği tespit edilmiştir. 

• Katı atık hizmeti verilen belediyelerden, 2006 yılı yaz 
mevsiminde 12,75 milyon ton, kış mevsiminde 12,53 milyon 
ton olmak üzere toplam 25,28 milyon ton katı atık toplandığı 
belirlenmiştir. 

 



25,28 milyon ton atığın bertaraf yolları 
(2006 yılı) 



Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile hizmet edilen 

nüfusun belediye  nüfusuna oranı (%34) 

Düzenli depolama sahası 

  Sayısı 22 

  Kapasitesi (bin ton) 376 974 

  Gelen atık miktarı (bin ton) 9 951 

Düzenli depolama yöntemiyle 

bertaraf edilen toplam atık miktarı 

(bin ton) 9 942 

Yakma tesisi 

Sayısı 3 

Kapasitesi (bin ton/yıl) 44 

Gelen atık miktarı (bin ton) 28 

Yakma yöntemiyle bertaraf edilen 

toplam atık miktarı (bin ton) 28 

Kompost tesisi 

Sayısı 4 

Kapasitesi (bin ton/yıl) 606 

Gelen atık miktarı (bin ton) 268 

Kompostlanan atık miktarı (bin ton) 105 

Üretilen kompost miktarı (bin ton) 29 

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Temel Göstergeleri, 2006  
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• Türkiye’de katı atık toplama maliyeti ton 
başına 40 dolar civarında gerçekleşiyor, 
alınacak önlemlerle bunu ton başına 15 dolara 
çekmek mümkündür.  



Katı Atıkların Sınıflandırılması 

Genel olarak, katı atıklar zararlı ve zararsız atıklar olmak üzere 
gruplandırılır. 
 
 
Zararlı Atıklar:Çevre ve insan sağlığı risklerini önlemek 
amacıyla bertaraf edilme sürecinde özel bazı işlemler 
gerektiren biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip 
yanıcı-yakıcı,zehirleyici, yok edici veya diğer madde etkileşimi 
sonucu zararlı olabilecek maddelerdir. 
 
Zararsız Atıklar:Toplum tarafından atılan ve zararlı atıklar 
sınıfına girmeyen katı atıklardır. Organik ve inorganik 
maddelerden oluşur. 
 



Katı Atıkların Kaynaklarına Göre Sınıflandırılması 

1. Evsel,  

2. Kurumsal -okul, hastane gibi,  

3. Ticari -dükkan, ambar gibi,  

4. Endüstriyel,  

5. Belediyeye ait -atıksu arıtım çamurları, 
kanalizasyonlardan gelen çamurlar, cadde ve 
arayolların temizlik atıkları, parklar ve bahçeler gibi,  

6. Tarımsal kaynaklar  

7. E-atıklar 

 



E-Atıklar 

• TV, bilgisayar, yazıcı, telefon,  

• fax, fotokopi makinaları,  

• ekranlar, DVD, VCR,  

• entegre devreler,  

• yarı iletkenler,  

• baskılı devreler,  

• algılayıcılar, kablolar,  

• iPod, MP3, tıbbi cihazlar  

• vs  



E-Atık Oluşumu 
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E-Waste 



E-Atık Problemi 

ATIK PROBLEMİ NE KADAR BÜYÜKTÜR?  
Amerikan Ulusal Sağlık Konseyine göre ABD’de 300-500 milyon 

kullanım dışı yok etmeye hazır (e-atık kapsamında) bilgisayar 
bulunmaktadır. Son 50 yıldır da yüzlerce milyon TV satılmıştır 
ve bunlar kısa süre sonra e-atık olacaktır. E-atıklar belediye 
atıkları içinde en hızlı büyüyen katı atık cinsidir. Diğer 
atıklardan 3 kat daha hızla artmaktadır.  

ATIKLARA ŞİMDİ NE YAPILIYOR?  
• Tarihsel olarak e-atıklar çöplüklere atılıp dolgu yapılmakta 

veya diğer atıklarla birlikte yakılmaktadır. ABD’de sadece 
elektronik ürünlerin yaklaşık %10’u geri dönüştürülmektedir. 
Bilgisayarların %11-15’i tekrar kullanılmakta veya geri 
kazanılmaktadır.  



E-Atık Riskleri 

ATIKLAR ZEHİRLİ/TEHLİKELİ ATIKTIR  
• Klorlu solventler, bromlu alev geçiktiriciler, PVC, ağır metaller, 

plastik ve gazlar elektronik ürünler ve parçalar yapmada, yarı 
iletken yongalar üretmede, devreler ve disk sürücüler 
imalinde 1000 üzerinde malzeme kullanılmaktadır. Bir TV katot 
ışın tüpü (CRT) 2-4 kg kurşun, büyük TV ekranı ondan daha 
fazla kurşun içermektedir. Toprak dolgusundaki ağır metallerin 
örneğin Pb, Cd ve Hg’nin %40’tan fazlası elektronik alet 
atıklarından gelmektedir.  



E-Atık Riskleri 

RİSKLER NELERDİR?  

• Kurşun (Pb): Pb’nin sağlık üzerine olumsuz etkileri iyi bilinmektedir 
Çocuklarda beyin hasarı ve üreme bozuklukları  Pb’ye maruziyetten bir çok 
üründen yasaklanmıştır. CRT tüpleri, eski lehimler ve entegre devreler 
kurşun içerir.  

• Cıva (Hg): Düşük dozlarda bile zehirlidir ve beyin ve böbreklere zarar verir. 
Anne sütüyle geçebilir. Bir çay kaşığının 70’te biri bile 20 acre’lık bir göldeki 
suyu kirletip yaşayan balıkların yenmesini engeller.  

• Kadminyum (Cd): Cd insan vücudunda böbrekte birikir ve insanı zehirler. 
Kırılgan kemiklere etkisi vardır. Yüzeye bindirilmiş aletler, yonga resistörleri, 
infrared dedektörleri, yarı iletkenler ve eski tip CTR tüpleri Cd içerir. Ayrıca 
plastiklerde stabilizatör olarak kullanılır  

• Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR): Normal gelişme için hormonal 
fonksiyonları önemli derecede etkiler. BFR işyeri ve ofislerdeki bilgisayarlar 
üzerindeki tozlarda bulunmaktadır ve ABD ve İsveç’te anne sütünde çok 
fazla miktarda rastlanmıştır.  



E-Atık Riskleri 

• Fosfor (P): CTR tüpün iç yüzünü kaplamak için kullanılır. Kırılan 
tüplerden oluşan tozların teneffüsü çok risklidir. Fosforun 
zararı pek fazla bilinmemektedir.  

• Baryum (Ba): CRT tüpünden radyasyonu azaltmak için 
kullanılır Kısa süre Ba maruziyeti beyin şişmesine, kas 
zayıflığına, kalp ve karaciğer hastalığına neden olabilmektedir.  

 



• Korozyon koruması ve 
işlenmemiş galvaniz çelik 
levhalar ve serleştirilmiş çelik 
için kullanılır. DNA hasarı ve 
astimik bronşite sebep olabilir. 

Hexavalent chromium 

Cr 
6+ 



• Bir bilgisayarda ortalama 7 kg civarında PVC’de 
içeren plastik bulunur. Belli sıcaklıkta 
yandığında dioksin oluşur. Plastik 
kombinasyonları basılı devrelerde, PVC en 
tehlikeli plastiktir. 

PVC 



• Ana kart ve bağlantılarda bulunur. Son 
zamanlarda Be kanserojen olarak 
sınıflanmaktadır. 

semi-conductor chips, ignition 
modules, transistors, electrical 
insulator  

4 
9.0 

Beryllium 

Be 



•  5393 sayılı Belediye Kanunu-Madde 15 

 g) bendi: “Katı atıkların  

- toplanması,  

- taşınması, 

- ayrıştırılması,  

- geri kazanımı,  

- ortadan kaldırılması ve 

- depolanması  

  ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak”  

  belediyelerin kapsamındadır. 

 

Yasal Mevzuat 



Çevre Mevzuatı-Atıkların Yönetimi 



•  “Madde 27- Depo kütlesinde havasız kalan organik 

maddenin mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu çevreye 

yayılarak, patlamalara, zehirlenmelere, sebep olabilecek 

metan gazı ağırlıklı olmak üzere karbondioksit, hidrojen, 

sülfür, amonyak ve azot bileşikleri yatay ve düşey gaz 

toplama sistemi ile toplanır ve kontrollü olarak atmosfere 

verilir veya enerji üretmek sureti ile değerlendirilir.” 

 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 



Katı atıklardan kaynaklanan başlıca 
sorunlar 

• Toplum sağlığı ile ilgili sorunlar 

• Yangın ve patlamalar 

• Gaz çıkışı 

• Sera etkisine olumsuz katkı 

• Sızıntı suyu 

 



Karadeniz, zehirli variller  
1987-2006  

• Sinop, Samsun 



Ümraniye Çöplüğü Patlaması 

• 28 Nisan 1993, 11 gecekondu akan 470 bin m3 
çöp yığını altında kaldı, 39 kişi öldü. 

 



Tuzla, zehirli variller, Nisan 2006 

• Unifar ilaç firmasına 
ait yüzlerce ilaç 
artığı dolu varil 
toprağa gömülü 
bulundu. 



Zonguldak limanı, yıl 2009 

 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29937&p=7&rid=2
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29937&p=4&rid=2


Artvin, Ekim 2009 

Artvin'de Muratlı 
Barajı gölünün 
üzeri çöplerle 
kaplandı köylüler 
balık yerine 
yakacak topluyor. 

 



Kaynakta Azaltım 

Tekrar Kullanım 

Geri Dönüşüm 

Geri Kazanım 

Yakma 

Depolama 

Ġyi 

seçenek 

kötü 

seçenek 

 
KATI ATIK BERTARAF HİYERARŞİSİ 



 
önleme 

geri kazanım 

Bertaraf (düzenli depolama) 

 

 

önleme 

 

geri kazanım 

Klasik atık hiyerarĢisi 
2020 yılı  sonrası için 

hedeflenen atık hiyerarĢisi 

HEDEFLENEN 

ATIK YÖNETĠMĠ HĠYERARġĠSĠ 



Kentsel  Katı Atık Yönetim Sistemi (KAYS) 

1. Biriktirme Alt Sistemi 

2. Toplama-taşıma alt sistemi 

3. Değerlendirme ve imha alt sistemi 

 



Katı atık yönetiminin amaçları 

Günümüzde katı atık yönetiminin temel amaçları genel olarak aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır: 

• Halk sağlığının iyileştirilmesi ve korunması,  
• Kaynakların yeniden kazanımının arttırılması ve atık miktarının azaltılması,  
• Çevre kalitesinin korunması (su havzalarının, hava ve toprak kalitesinin 

korunması vb.)  
• Kentte yaşayan insanlara uluslararası standartta bir hizmet sunulması,  
• Zaman içinde değişecek kentsel ihtiyaçları karşılayacak şekilde katı atık 

sistemlerinin devamlı planlanmasının sağlanması ve bunu yapabilecek 
kurumsal yapının inşa edilmesi,  

• Mevcut sistemin işletme giderleri için finansman kaynağı ve gelişmiş 
sistemler için yeni yatırım kaynakları sağlanması.  
 



Geri Kazanım 

• Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak 
içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka 
ürünlere veya enerjiye çevrilmesine "geri kazanım" denilmektedir.  
 

• Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye 
katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.  
 
Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve 
sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynağı 
olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.  
 

• Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve 
temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine 
tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.  
 



Değerlendirme 

• DİE tarafından yapılan raştırmalar, ülkemizdeki cam, 
metal, plastik, kağıt ve karton gibi geri kazanılabilir atık 
miktarının yıllık 2 - 2,5 milyon ton olduğunu 
göstermektedir. Sağlıklı ve verimli bir geri kazanım sistemi 
oluşturmanın temel koşulu, geri kazanılabilir atıkların 
kaynağında çöpten ayrı toplanmasıdır.  

• Sadece 1 ton kağıt üretimi için 7 bin 600 kwh enerji 
harcanırken, bu rakam 1 ton geri dönüştürülmüş kağıtta 2 
bin 800 kwh’a düşmektedir.  

 



Tüketiciler 
Ticarethaneler 

Kamu kurum ve kuruluşları 
Fabrika, tesis ve işletmeler 

AYRILMIŞ 
AMBALAJ 

ATIĞI  
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 
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KAĞIT
40%

GAZETE
14%

PET
8%

TENEKE
9%

PLASTİK
9%

CAM-ŞİŞE
17%

ALUMİNYUM-MADEN
3%

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEME % MİKTARLARI

KAĞIT GAZETE PET TENEKE PLASTİK CAM-ŞİŞE ALUMİNYUM-MADEN



 



KATI ATIKLARIN UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

 
a) Gelişi Güzel (vahşi) depolama: 
Vahşi depolama, ülkemizde en yaygın kullanılan katı atıkların 
uzaklaştırımı yoludur. “Gözden uzak olsun” düşüncesi ile 
genelde çöpler şehir ve kasaba dışında açık alanlara gelişigüzel 
bir şekilde atılarak insan çevresinden uzaklaştırılır. 
b) Düzenli- sağlıklı depolama 
c) Kompostlama  
d) Yakma 
 



Çöp Bertaraf Sistemleri 

• Kompostlaştırma,  
• Enerji kazanmak üzere yakma,  
• Düzenli depolama.  
 
Bertaraf işleminde iki amaç gözönünde bulundurulmaktadır: Bunlardan biri 

çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirme, ikincisi ekonomiye 
katkı sağlama. Biyolojik olarak yani mikroorganizmalar tarafından 
ayrıştırılabilinen organik maddeler kompost (organik gübre) oluşmasına 
neden olmaktadırlar. Çöp ve atıkların içinde bulunan toksik ve 
zararlımaddeler mikroorganizmaların faaliyet göstermelerini engelleyeceği 
için bu durumda organik gübrede oluşamayacaktır. Çözüm nedir ya düzenli 
depolama (deponi) ya da enerji içeriği yüksek ise atıkların yakılarak 
çöpten enerji üretme ve çöpün bertarafı söz konusu olmaktadır (Yakma). 

 
 
 
  

Yönetmelik, bertarafta yakma tekniğini "enerji üreten yakma 
tesisi" ile sınırlandırmış bulunmaktadır. Buna göre Türkiye'de 
enerji üretmeyen yakma tesisi kurulamaz. 



Atık Bertaraf Yöntemleri 
 Yakma bir termik işlemdir. Oksijenli ortamda organik maddeleri yüksek 

molekül hallerinden su ve karbondioksite kadar parçalanarak 
içerdiği enerji de açığa çıkartılmaktadır. Bu enerji ise buhar 
enerjisine dönüştürülmekte ve türbinler çalıştırılarak da elektrik 
enerjisi elde edilmektedir. Sıcak su ve buhar da diğer amaçlar için 
de  kullanılabilmektedir.  Evlerin ısıtılması ve seraların ısıtılması gibi 
amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır.  

 
Biyolojik işlem hem havalı hem de havasız olabileceği gibi; termik 

işlem de havalı veya havasız ortamda olur. Havalı ortamda termik 
reaksiyon gerçekleşirse açığa karbondioksit ve su çıkar (Yakma). 
Havasız ortamda olursa ancak sıcaklığın etkisi ile makromolekül 
bileşikleri sağlam duramaz yapısal bozukluğa uğrar ve 
parçalanmaya başlar (Piroliz). Alçak, ortak ve yüksek sıcaklıklar da 
olmak üzere makro moleküllerin parçalanması gerçekleşir. Üç fazda 
(gaz, katı ve sıvı) enerji bakımından yüklü ürün elde edilir. Bu 
termik işlemler ya burada kesilir ya da devam eder. Enerji 
bakımından yüksek gazlaşmış bileşikler termik oksitleme yani 
karbondioksit ve su gibi nihai ürün verecek şekilde parçalanır ve de 
içindeki enerjiden de yararlanılmış olunur. 
 



Depo Gazından Enerji Üretimi (Landfill) 

 Ankara-Sincan, Adana, Bolu, Denizli tesisleri yakında 
faaliyete girecektir. 

 



DÜZENLİ DEPOLAMA 

 Katı atıkların sızdırmazlığı sağlanmış, büyük 
alanlara dökülmesi, sıkıştırılması ve üzerinin 
örtülerek doğal biyolojik reaktör haline 
getirilmesi olarak tanımlanabilir.  

 

 Bu işlemin düzenli depolama olabilmesi için; 

 Sızıntı Suyu, 

 Depo Gazı,  

 yönetiminin yapılıyor olması gerekir.  



 Tipik bir düzenli depolama sahasında bulunması  gereken ana 
unsurlar; 

 Taban ve üst örtüsü geçirimsizlik sistemi 
 Depo gazının yönetimi 
 Sızıntı suyunun yönetimi 
 Etrafının çitle çevrili olması 
 Binalar 

– Kantar 
– Atıkları muayene etmek, girişi kontrol etmek ve tartım 

kayıtlarının tutulduğu giriş ünitesi   
– Lastik yıkama ünitesi 
– Sosyal ve idarî binalar 
– Tamirhane, garaj, stok vb. 

 Araç ve ekipman 
 

 

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 

DÜZENLĠ DEPOLAMA 



Depolama Sahası Zemin Sızdırmazlık Sistemi  
(Normal Zeminlerde) 

         

        Atık 

 

        

        Drenaj Tabakası  

           

        Drenaj Borusu  

         

 

(K≤1x10-8 m/s)      Kil Tabaka  60 cm (veya aynı geçirimsizliği 

        sağlayan doğal ya da yapay malzeme)  

 

 

 

          Zemin 

 

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 

DÜZENLĠ DEPOLAMA 



Depolama Sahası Zemin Sızdırmazlık    Sistemi  
(Doğal Kil Bulunması Halinde) 
        

                   Atık 

 

        

                    Drenaj Tabakası  

           

 

                    Drenaj Borusu  

         

(K≤1x10-8 m/s)                                    Kil Tabakası 3 m   
                                           (Zemin) 

 

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 

DÜZENLĠ DEPOLAMA 



Düzenli Depo kesiti 



 

Bacaların yerleştirilmesi 

 

 Depo gazı bacaları sahanın 
inşası aşamasında 
yerleştirilmesi 

 

 Saha tamamlandıktan sonra 
sondajlama yöntemiyle 
kuyuların açılması 

 

şeklinde yapılmaktadır. 

 

Gaz Bacası Yapımı 



DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHALARI 

ĠġLETME PROBLEMLERĠ 

• Başı boş hayvan 

• Lotlarda geri kazanılabilir atıkların ayrılması 

• Günlük örtü 

• Depolanan çöpün kayması 

• Sızıntı suyunun toplanması 

• Sızıntı suyunun arıtılması 

• Teknik eleman yetersizliği 



ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ 

Entegre katı atık yönetimi, kentsel katı atıkların yönetiminde etkinlik ve 
güvenliğin sağlanması amacıyla, çevre ve insan sağlığı üzerinde en az etkili 
olabilecek birçok katı atık yönetimi uygulamalarının birlikte kullanılmasıdır. 
Kavram, ulusal atık yönetimi politikası amaçlarının karşılanabilmesi için 
geri kazanım, kompostlama, yakma ve depolama gibi metotların bir arada 
kullanılmasını içermektedir. 
 
Entegre katı atık yönetimi sistemi şu uygulama metotlarının hepsini veya 
bir kısmını içermektedir. 
 
• Katı atıkların kaynağında en aza indirilmesi 
• Geri kazanım ve yeniden kullanma, komposlama 
• Enerji kazanımı için yakma 
• Depolama  
 



 

EKA 

Değerli Maddeler Biyo Organik  Maddeler Kalını  diğer maddeler 

Kompostlaştırma  

Hurdalar,değerli maddeler,kompost DEPONİ 

Kompost H2O+CO2 

Nihai 

kompost 

Kullanılamaz kısmı 





Tehlikeli atıklar 

• Radyoaktif atıklar           
• Tıbbi atıklar 
• Kimyasal maddeler 

 
 

 
• Tehlikeli atıkların taşınması  
• Depolanması 
• Nihai bertarafı 
 Ulusal ve uluslar arası yönetmeliklerle belirlenmiştir. 
 

Zehirli 

Patlayıcı 

BulaĢıcı  

parçalayıcı 



Kaynakları 

• Sertleştirme tuzları 

• Konsendatlar 

• Galvaniz çamur 

• Aktif kömür, aktif karbon, kullanılmış 

• filtreler 

• Halojen içeren org. 

• Halojen içermeyen org 

• hastaneler 

 



Evlerimizdeki tehlikeli atıklar 

• Deodorant ve Spreyler 

• Çamaşır Suları 

• Deterjanlar 

• Flüoresan Lambalar 

• İlaçlar 

• Ojeler/Oje Çıkarıcılar 

• Piller 
Saç Boyaları, Saç Jölesi 



İşlemler 

• Mekanik işlemler 

• Kimyasal işlemler 

• Özel atık yakma 

• Deponi 

• Özel KA deponi 

 



Ülkemizde tehlikeli atık potansiyeli 

• TÜRKİYE’de1 yılda beyan edilen tehlikeli 
sanayi atığı miktarı : 1 milyon 200 bin ton  

• Sanayinin toplamı düşünüldüğünde 4-5 
milyon ton’a ulaşacağı tahmin ediliyor 

•  Türkiye atık bertaraf kapasitesi yılda sadece 
236 bin ton 



Ülkemizde Lisanslı Tehlikeli Atık 
Tesisleri 

• İZAYDAŞ (depolama) 160 bin ton/yıl,  

• İZAYDAŞ (yakma) 35 bin ton/yıl, 

•  PETKİM (yakma) 17 bin 500 ton/yıl, 

•  TÜPRAŞ (yakma) 7 bin 750 ton/yıl, 

•  ERDEMİR (depolama) 6 bin 84 ton/yıl,  

• İSKEN (depolama) 11 bin ton/yıl' 
 



TEHLİKELİ ATIĞA İLİŞKİN ULUSAL ATIK MEVZUATI 

 

Çevre Kanunu 
(2872-1983) 

5491-2005 

 
 

Atık Yönetimi Genel 

Esaslarına İlişkin  

Yönetmelik (2008) 

 

Basel 

Sözleşmesi 

(1994) 

 
Tehlikeli 

Atıkların 

 Kontrolü 

Yönetmeliği 

(1995-2005) 

(rev.2009-2010) 

 

 
Atıkların Alternatif 

veya  

Ek Yakıt Olarak 

Kullanılması 

Hakkında Tebliğ 

(2001-2005) 

 

 
Tanker 

Temizleme  

Tesisleri Tebliği 

(2009) 

 

 
Atıkların Düzenli 

Depolanmasına 

Dair Yönetmelik 

(2010) 

 



Entegre bertaraf tesislerinin bölgesel planlamaya göre kurulacağı yerler ve durumları (Haziran 
2010) 

Mahkeme Sürecinde 

Ön Lisans Verildi 

Ön Lisans verildi 
Ara Depolama = Lisans 

RDF = GÇĠ 

Ön Lisans verildi 
Ara Depolama = GÇĠ 
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PLANLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

ÇED Olumlu  
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35.000 ton/yıl 

7.750 ton/yıl 

17.500 ton/yıl 

160.000 ton/yıl 

6.084 ton/yıl 

11.000 ton/yıl 

D. Depolama 

105.000 ton/yıl 

240.000 ton/yıl 

Yakma 

2003 2008 2009-2010 

Yakma Tesis 1 3 4 

D. Depolama 1 3 6 

2003 2008 2009 

NİHAİ BERTARAF - MEVCUT ve PLANLANAN TESİSLER 

100.000 ton/yıl 

200.000 ton/yıl 20.000 ton/yıl 



İZAYDAŞ Deponi Alanı 

 



 

İzmir Harmandalı Katı Atık Depolama Sahası 



 





İzmir Uzundere Kompost Tesisi 

 



Deponigazı Enerji Üretim Tesisi : İstanbul 
Kemerburgaz 

 



• Deponi gazı ile 11.2 MW güce sahip bir elektrik 

üretim tesisi mevcut (32 bin konut 

aydınlatmasına eşdeğer) 


