
KAYNAK 
Doğal yolla, sondaj veya 
kuyularla jeotermal akışkan 
veya doğal mineralli su, gaz 
veya bunların birlikte elde 
edildiği yer. 
 

JEOTERMAL KAYNAK 
Jeolojik yapıya bağlı olarak 
yerkabuğu ısısının etkisiyle 
sıcaklığı sürekli olarak 
bölgesel atmosferik yıllık 
ortalama sıcaklığın üzerinde 
olan, çevresindeki sulara 
göre daha fazla miktarda 
erimiş madde ve gaz 
içerebilen, doğal olarak 
çıkan veya çıkarılan su, 
buhar ve gazlar ile yeraltına 
insan düzenlemeleri 
vasıtasıyla gönderilerek 
yerkabuğu veya kızgın kuru 
kayaların ısısı ile ısıtılarak 
su, buhar ve gazların elde 
edildiği yer. 
 

DOĞ. MİNERALLİ SU 
Yerkabuğunun farklı 
derinliklerinde, uygun 
jeolojik  şartlarda doğal 
olarak oluşan bir veya daha 
fazla kaynaktan yeryüzüne 
kendiliğinden çıkan ya da 
çıkartılan, mineral içeriği ve 
diğer bileşenleri ile 
tanımlanan; tedavi, şifa 
amaçlarıyla da kullanılan 
içmece suyu, şifalı su ve 
benzeri adlarla anılan soğuk 
ve sıcak doğal sular 
 

JEOTERMAL ALAN 
Yapılan bilimsel ve teknik 
çalışmalarla sınırları 
belirlenen ve üzerinde 
jeotermal kaynak veya 
jeotermal kaynakla birlikte 
doğal mineralli suların 
bulunduğu alan 

JEOTERMAL SİSTEM 
Jeotermal alan oluşumunu 
sağlayan; beslenme alanı, 
akışkan, ısı kaynağı, 
rezervuar ve/veya zonu, 
örtü kaya ve boşalım 
alanının tümünü kapsayan, 
jeotermal kaynak ve/veya 
doğal mineralli suların 
çıktığı ve/veya üretildiği, 
kendine özgü jeolojik yapısı, 
hidrojeolojik ve kimyasal 
özellikleri olan sistem 
 
 
 

JEOTERMAL REZERVUAR 
Sıcaklık ve jeokimyasal 
açıdan doğal bir denge 
içinde bulunup bir bütünlük 
ifade eden, değişik 
şekillerde dışardan 
beslenen yarı açık veya 
kapalı sıcak su ve/veya 
buhar üretim ortamı 
 

SONDAJ 
Jeotermal akışkanları 
aramak, üretmek, kullanım 
sonrası reenjekte etmek, 
rezervuarı gözlemlemek 
veya test etmek için 
bilimsel yöntemler ve 
uygun araçlar kullanılarak, 
gereken derinlik ve çapta 
yeryüzünden kaynağa 
doğru jeolojik takip ile delik 
kazma ve açma işlemi ile 
jeotermal rezervuar 
oluşturmak için akışkan 
enjekte etmek için kuyu 
açma işlemi 
 

AKIŞKAN 
Kaynaklardan elde edilen 
su, gaz ve buharı 
 

KAPTAJ 
Akışkanın doğal olarak 
ve/veya bilimsel yöntemler 
ve uygun araçlar 
kullanılarak rezervuardan 
yeryüzüne ulaşmasından 
itibaren kirlenmesinin 
önlenerek ve korunarak 
daha sağlıklı şekilde 
değerlendirilebilmesi için 
kullanım öncesi özel 
teknikle yapılan toplama 
havuzlarında, galeri 
ve/veya kuyularda 
biriktirilmesi işlemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORUMA ALANI 
Kaynak ve bunların bağlı 
olduğu jeotermal sistemin; 
bozulmasına, kirlenmesine 
ve sürdürülebilir özelliğinin 
yitirilmesine neden olacak 
dış etkenlerden korumak 
amacıyla sahanın jeolojik, 
hidrojeolojik yapısı, iklim 
koşulları, zemin cinsi ve 
tipleri, drenaj sahası sınırı, 
kaynak ve kuyu 
çevresindeki yerleşim 
birimleri, endüstri tesisleri, 
çevrenin topografik yapısı 
gibi unsurlara bağlı olarak 
belirlenmiş önlemler 
alınması gereken, içerisinde 
yapılan faaliyetlerin kontrol 
ve denetime tâbi olduğu ve 
gerektiğinde yapılaşma ve 
arazi kullanım faaliyetleri 
kısıtlanabilir alanlar 
 

BLOKE ALAN 
İşletme ruhsatı verilmiş bir 
jeotermal kaynaktan 
yapılan üretim 
faaliyetlerinin 
etkilenmemesi için işletme 
ruhsatı sahibi dışındaki 
talep sahiplerine kapatılmış 
ve işletmeye açılmayacak 
alanlar 
 

ENJEKSİYON 
Akışkanların, yapay 
yöntemlerle jeolojik 
formasyonlara 
gönderilmesi 
 

REENJEKSİYON 
Üretilen jeotermal 
akışkanların yapay 
yöntemlerle kullanıldıktan 
sonra tamamının veya 
kalan kısmının üretildikleri 
jeolojik formasyonlara geri 
gönderilmesi/basılması 
 

DEŞARJ 
Jeotermal akışkanın 
kullanımından sonra 
reenjekte edilemeyen 
kısmının veya tamamının 
çevre kirliliğine neden 
olmayacak şekilde başka 
alıcı ortamlara 
gönderilmesini, 
 


